TECHNICAL FEATURES

SENSITIVE

by VELTO

« Product reference: IMPALA
- Composition: Coating: 97% PVC, 3 % PU, Fabric: 100%

cotton.

- Width: 140 cm.
- Weight per sq.m.: 570 g (+/- 5%).
- Fire classifications: M2, BS 5852 Crib 5 (2006), TB 117

.

(2013) section 1, BSEN 1021 part 1&2 (2014), SN 198 898.
Martindale: > 100 000 cycles.

Colours: Noir 549, Havane 517, Nature 099, Eclipse 877,
Craie 060, Lin 943, Moka 061, Muléta 926, Opéra 501,
Bourgogne 505, Chéne 059, Gitane 523, Cendre 596,
Ecume 929, Azurite 914.

Delivery: Rolls of 30 Im or cut to order (according to
availability).

Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

« Produktbezeichnung: IMPALA
- Zusammensetzung: Beschichtung: 97% PVC, 3%PU,

Grund: 100 % Baumwolle.

- Breite: 140 cm.

.

Gewicht pro m% 570 g (+/- 5%).

- Brandschutzklasse: M2, BS 5852 Crib 5 (2006), TB 117

(2013) section 1, BS EN 1021 part 1&2 (2014), SN 198 898.

- Martindale: > 100 000 Umdrehungen.
- Farben: Noir 549, Havane 517, Nature 099, Eclipse 877,

Craie 060, Lin 943, Moka 061, Muléta 926, Opéra 501,
Bourgogne 505, Chéne 059, Gitane 523, Cendre 596,
Ecume 929, Azurite 914.

- Lieferung: In Rollen von 30 Im oder nach Bestellung

zugeschnitten. (nach Verfligbarkeit).

- Lieferfrist: 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Referencia producto: IMPALA

.

Composition: Capa: 97% PVC, 3 % PU, Soporte: 100%
algodon.

- Anchura: 140 cm.
- Peso por m% 570 g (+/- 5%).
- Clasificacion al fuego: M2, BS 5852 Crib 5 (2006), TB 117

(2013) section 1, BS EN 1021 part 1&2 (2014), SN 198 898.

- Martindale: > 100 000 ciclos.
- Colores: Noir 549, Havane 517, Nature 099, Eclipse 877,

Craie 060, Lin 943, Moka 061, Muléta 926, Opéra 501,
Bourgogne 505, Chéne 059, Gitane 523, Cendre 596,
Ecume 929, Azurite 914.

- Entregas: Rollos de 30 ml o cortes (segun

disponibilidad).

- Plazo: de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.

IMPALA

q

nonfeu:

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : IMPALA
- Composition : Enduction : 97 % PVC, 3 % PU, Textile :

100% coton.

- Largeur: 140 cm.
- Poids au m?:570 g (+/- 5%).
- Classement feu : M2, BS 5852 Crib 5 (2006), TB 117 (2013)

section 1, BS EN 1021 part 1&2 (2014), SN 198 898.
Martindale : > 100 000 cycles.

- Coloris : Noir 549, Havane 517, Nature 099, Eclipse 877,

Craie 060, Lin 943, Moka 061, Muléta 926, Opéra 501,
Bourgogne 505, Chéne 059, Gitane 523, Cendre 596,
Ecume 929, Azurite 914.

- Livraison : En rouleau de 30 ml ou a la coupe (selon

disponibilité).

- Délai: De 24 heures a 3 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto: IMPALA
- Composizione: Rivestimento: 97% PVC, 3%PU, Tessuto:

100% cotone.

- Larghezza: 140 cm.

Peso per m% 570 g (+/- 5%).

- Classificazioni al fuoco: M2, BS 5852 Crib 5 (2006), TB 117

(2013) section 1, BS EN 1021 part 1&2 (2014), SN 198 898.

- Martindale: > 100 000 cicli.
- Colori: Noir 549, Havane 517, Nature 099, Eclipse 877,

Craie 060, Lin 943, Moka 061, Muléta 926, Opéra 501,
Bourgogne 505, Chéne 059, Gitane 523, Cendre 596,
Ecume 929, Azurite 914.

- Consegna: In rotoli di 30 ml o al taglio su richiesta

(secondo disponibilita).

- Termine di consegna: 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.
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